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Dążenie do zaspokojenia oczekiwań rynku sprawiło, że główny profil produkcji naszej firmy 
został ukierunkowany na realizację zamówień o charakterze indywidualnym. Nie oznacza to, 
że oferta firmy nie uwzględnia produkcji stolarki budowlanej o wymiarach standardowych. 
Zaprezentowane w katalogu przykłady to jedynie fragment z szerokiej oferty naszych możliwości. 
Sygnalnie wspominamy tylko, że głównym materiałem konstrukcyjnym stosowanym do 
produkcji wszystkich drzwi, okien i drzwi balkonowych jest drewno. Szeroka gama oklein 
naturalnych pokrywana jest lakierami uwidaczniającymi naturalny rysunek drewna. Nasza 
oferta uwzględnia również stolarkę malowaną farbami z palety RAL/NCS oraz wykańczaną 
powłokami niestandardowymi jak np. skóra czy metal. Wyprodukowane w naszej firmie drzwi 
i okna spełniają wszelkie najwyższe wymagania techniczne i jakościowe.

O FIRMIE
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MODERN

Skrzydło drewniane w konstrukcji płytowej o grubości 40 mm. Rama wykonana z drewna 
klejonego warstwowo, wypełnienie drewnianą kratownicą. Całość obłożona płytą i fornirowana 
dębem lub malowana na kolory kryjące. Możliwość wykończenia skrzydeł w usłojeniu 
pionowym, poziomym lub w jodełkę. W przypadku skrzydeł malowanych na kolory kryjące 
istnieje możliwość frezowania według wzoru (przykładowe modele na stronie 7). 

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło drewniane w konstrukcji płytowej o grubości 40 mm. Rama wykonana z drewna 
klejonego warstwowo, wypełnienie drewnianą kratownicą. Całość obłożona płytą i fornirowana 
dębem lub malowana na kolory kryjące. Możliwość wykończenia skrzydeł w usłojeniu 
pionowym, poziomym lub w jodełkę. W przypadku skrzydeł malowanych na kolory kryjące 
istnieje możliwość frezowania według wzoru (przykładowe modele na stronie 7). 

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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MODERN

Usłojenie w pionie

• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb  malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
• frezowanie skrzydeł
• naklejenie lustra

OPCJE ODPŁATNE

M
O

D
ER

N
Jodełka

Usłojenie w poziomie Malowane w RAL/NCS

Frezowanie wg. wzoru
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MODERN

Wzór 1 Wzór 2 Wzór 3

Wzór 4 Wzór 5 Wzór 6

Wzór 7 Wzór 8 Wzór 9

M
O

D
ER

N
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MODENA

Skrzydła w konstrukcji płytowej w proporcji rama-skrzydło-rama o grubości 40 mm.
W standardzie szyba bezpieczna, obustronnie śliska, klejona 4.4.1 (szyba/folia/szyba). Szyba 
do wyboru lakomat lub przezroczysta. Ramy drzwi do cm szerokości wykonane z drewna 
klejonego warstwowo i fornirowane drewnem. Dla szerokości powyżej cm rama wykonana
z drewna klejonego warstwowo, wypełniona drewnianą kratownicą. Całość obłożona płytą
i fornirowana dębem lub malowana na kolory kryjące. Możliwość wykończenia skrzydeł
w usłojeniu pionowym, poziomym lub w jodełkę. W modelach z kasetonem zamiast szyby 
kaseton o grubości 2,5 centymetra ze sklejki drewnianej lub z mdf-u okleinowana jak ramiaki 
drewniane. W modelu z szybą i kasetonem od strony klamki istnieje możliwość wykonania 
wersji w odbiciu lustrzanym z szybą i kasetonem od strony zawias.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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MODENA

100 200 300

101 201 301 M
O

D
EN

A
• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• frezowanie skrzydeł
• naklejenie lustra

OPCJE ODPŁATNE
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MODENA

Skrzydła w konstrukcji płytowej w proporcji rama-skrzydło-rama o grubości 40 mm.
W standardzie szyba bezpieczna, obustronnie śliska, klejona 4.4.1 (szyba/folia/szyba). Szyba 
do wyboru lakomat lub przezroczysta. Ramy drzwi do cm szerokości wykonane z drewna 
klejonego warstwowo i fornirowane drewnem. Dla szerokości powyżej cm rama wykonana
z drewna klejonego warstwowo, wypełniona drewnianą kratownicą. Całość obłożona płytą
i fornirowana dębem lub malowana na kolory kryjące. Możliwość wykończenia skrzydeł
w usłojeniu pionowym, poziomym lub w jodełkę. W modelach z kasetonem zamiast szyby 
kaseton o grubości 2,5 centymetra ze sklejki drewnianej lub z mdf-u okleinowana jak ramiaki 
drewniane. 

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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MODENA

400 500 600

401 501 601 M
O

D
EN

A
• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• frezowanie skrzydeł
• naklejenie lustra

OPCJE ODPŁATNE
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MOENA

Skrzydło w konstrukcji ramowej o grubości 40 mm. Ramiaki pionowe o szerokości 11 cm 
wykonane z drewna klejonego warstwowo, okleinowane naturalnym fornirem. Kaseton 
konstrukcyjny o grubości 3 cm wykonane z mdf-u. W zależności od wybranego wykończenia 
skrzydła malowane na lakier kryjący z palety RAL/NCS lub okleinowane naturalny fornirem i 
malowane z widocznym usłojeniem drewna (bejca). W standardzie szyba bezpieczna, klejona 
3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub lakomat. Zamiast szyby w modelu 
200 kaseton z mdf-u o grubości 1 cm. Model posiada dwie listewki naklejane o szerokości 1,5 
centymetra.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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MOENA

M
O

EN
A

• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania  
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300
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MALMO

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat o szerokości 3 cm. Ramiaki konstrukcyjne wykonane z mdf-u o grubości 3 cm, wysokość 
zależna od wysokości skrzydła. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub okleinowana 
naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca). W modelu 200 i 300 
szyba zastąpiona szprosem z mdf’u o grubości 1 cm.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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MALMO

M
A

LM
O

• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  ( bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300
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OSLO

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat o wysokości 5 cm. Ramiaki konstrukcyjne wykonane z mdf-u o grubości 3 cm, wysokość 
zależna od wysokości skrzydła. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub okleinowana 
naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca). W modelu 200 i 300 
szyba zastąpiona szprosem z mdf’u o grubości 1 cm.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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OSLO

O
SL

O
• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300
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ODENSE

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 12 centymetrów ścięty pod kątem, ramiak górny i dolny o wysokości 
18 cm. W standardzie szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska 
przezroczysta lub lakomat, wysokość zależna od wysokości skrzydła. Ramiaki konstrukcyjne 
wykonane z mdf-u o grubości 3 cm, szerokość 18 centymetrów. Całość skrzydła malowana
w palecie RAL/NCS lub okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem 
drewna (bejca). W modelu 200, 300, 400 i 500  szyba zastąpiona szprosem z mdf’u o grubości 
1 cm.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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ODENSE

O
D

EN
SE

• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• naklejenie lustra

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300

400 500
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HELSINKI

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Wysokość szyby zależna od wysokości skrzydła. Ramiaki konstrukcyjne wykonane 
z mdf-u o szerokości 3 cm, wysokość kasetonu 18 cm. Całość skrzydła malowana w palecie 
RAL/NCS lub okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna 
(bejca). W modelu 200 i 300 szyba zastąpiona szprosem z mdf’u o grubości 1 cm.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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HELSINKI

H
EL

SI
N

K
I

• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300
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PRESTIGE

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szyba o szerokości 10 centymetrów. Kaseton konstrukcyjny wykonany z mdf-u
o grubości 3 cm. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub okleinowana naturalnym 
fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca). W modelu 200 i 300 szyba 
zastąpiona szprosem z mdf’u o grubości 1 cm.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



23

PRESTIGE

P
R

ES
TI

G
E

• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300

400 500 600
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BERGEN

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 9 cm. W wersjach z wypełnieniem 
kaseton wykonany z mdf-u o grubości 1 cm. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub 
okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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BERGEN

B
ER

G
E

N
• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300

400 500 600
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OXFORD

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 9 cm. W wersjach z wypełnieniem 
kaseton wykonany z mdf-u o grubości 3 cm. Frezowanie V-frezem. Całość skrzydła malowana 
w palecie RAL/NCS lub okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem 
drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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OXFORD

O
X

FO
R

D
• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300

400 500 600
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BRISTOL 

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 6 cm. W wersjach z wypełnieniem 
kaseton wykonany z mdf-u o grubości 1 cm. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub 
okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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BRISTOL

B
R

IS
TO

L
• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300

400 500
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HAGA 

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 6 cm. W wersjach z wypełnieniem 
kaseton wykonany z mdf-u o grubości 1 cm. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub 
okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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HAGA

H
A

G
A

• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300

400 500
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AMSTERDAM 

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 6 centymetrów z delikatną 
fazą. W wersjach z wypełnieniem kaseton frezowany wykonany z mdf-u, który w najgrubszym 
punkcie ma 1,9 cm, a w miejscu łączenia z ramą 1 cm grubości. Całość skrzydła malowana w 
palecie RAL/NCS lub okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem 
drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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AMSTERDAM

A
M

ST
ER

D
A

M
• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300

400 500 600
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MILANO  

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. W wersjach z wypełnieniem kaseton wykonany z mdf-u o grubości 1 cm. Ramy 
wykończone zaokrągloną listwą ozdobną. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub 
okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



35

MILANO

M
IL

A
N

O
• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

100 200 300

400 500 600
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BOLONIA  

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. W wersjach z wypełnieniem kaseton wykonany z mdf-u o grubości 1 cm. Ramy 
wykończone zaokrągloną listwą ozdobną. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub 
okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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BOLONIA

B
O

LO
N

IA
• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

100 200 300

400 500 600
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AMBASADOR  

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 6 centymetrów z delikatną 
fazą. W wersjach z wypełnieniem kaseton frezowany wykonany z mdf-u, który w najgrubszym 
punkcie ma 1,9 cm, a w miejscu łączenia z ramą 1 cm grubości. Ramy wykończone zaokrągloną 
listwą ozdobną. Wypełnienie płycin przy szybach płytą o grubości 1 cm wykonaną z mdf-u. 
Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub okleinowana naturalnym fornirem i malowana
z widocznym usłojeniem drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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AMBASADOR

A
M

B
A
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D

O
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• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

100 200 300

400 500



40

ART. DECO  

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 9 centymetrów. Kasetony 
wykończone delikatną listewką o szerokości 1 cm. W wersjach z wypełnieniem kaseton 
frezowany wykonany z mdf-u, podwójnie klejony łączonej grubości około 2 cm. Całość skrzydła 
malowana w palecie RAL/NCS lub okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym 
usłojeniem drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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ART. DECO  

A
R

T.
 D

EC
O

• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

100 200 300

400 500
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DUBLIN  

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 9 centymetrów. W wersjach z 
wypełnieniem kaseton frezowany wykonany z mdf-u, podwójnie klejony łączonej grubości około 
2 cm. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub okleinowana naturalnym fornirem i 
malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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DUBLIN

D
U

B
LI

N
• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

100 200 300

400 500 600
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PORTO 

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 9 centymetrów. Kasetony 
wykończone listwą ozdobną. W wersjach z wypełnieniem kaseton frezowany wykonany
z mdf-u, podwójnie klejony łączonej grubości około 2 cm. Całość skrzydła malowana w palecie 
RAL/NCS lub okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna 
(bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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PORTO 

P
O

R
TO

• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

100 200 300

400 500 600
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FLORENCJA 

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 9 centymetrów. Kasetony 
wykończone listwą ozdobną. W wersjach z wypełnieniem kaseton frezowany wykonany z mdf-u, 
potrójnie klejony łączonej grubości około 3 cm. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS 
lub okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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FLORENCJA  

FL
O

R
EN

C
JA

• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

100 200 300

400 500 600
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PORTOFINO  

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 9 centymetrów. Ramy 
wykończone listwą ozdobną. W wersjach z wypełnieniem kaseton frezowany wykonany 
z mdf-u, podwójnie klejony o łączonej grubości około 2 cm. Całość skrzydła malowana w palecie 
RAL/NCS lub okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna 
(bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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PORTOFINO    

P
O
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N
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• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• niestandardowe systemy otwierania
  (bez systemu łamanego)
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

100 200 300
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MARSYLIA  

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Szpros konstrukcyjny z drewna klejonego o szerokości 9 centymetrów. Ramy 
wykończone listwą ozdobną. W wersjach z wypełnieniem kaseton frezowany wykonany z 
mdf-u, podwójnie klejony o łączonej grubości około 2 cm. Całość skrzydła malowana w palecie 
RAL/NCS lub okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna 
(bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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MARSYLIA    
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• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• naklejenie lustra
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane
• kaseton inny niż standard

OPCJE ODPŁATNE

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

100 200 300

400 500



52

WERSAL  

Skrzydło w konstrukcji ramowej z drewna klejonego warstwowo o grubości 40 mm. Ramiaki 
pionowe o szerokości 11,5 cm, ramiak górny o wysokości 12 cm, dolny 20 cm. W standardzie 
szyba bezpieczna, klejona 3.3.1 (szyba/folia/szyba), obustronnie śliska przezroczysta lub 
lakomat. Ramy wykończone listwą ozdobną. Całość skrzydła malowana w palecie RAL/NCS lub 
okleinowana naturalnym fornirem i malowana z widocznym usłojeniem drewna (bejca).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
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WERSAL   

W
ER
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• sosna z mdf malowana w palecie RAL/NCS
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA

W STANDARDZIE

• zamek magnetyczny
• zawiasy kryte
• szyby ornamentowe
• szyby fazowane

OPCJE ODPŁATNE

• dwa zawiasy regulowane w dwóch płaszczyznach
• zamek zwykły bez otworu, na klucz, na wkładkę lub z blokadą WC
• podcięcie wentylacyjne (bez dopłaty)

100 200 300 400
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KORONY I OPASKI OZDOBNE  

Korona 100 Korona 200

Korona 300 Korona 400
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KORONY I OPASKI OZDOBNE     

Korona 500 Opaska 100

Korona 600 Opaska 200
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KORONY I OPASKI OZDOBNE  

Opaska 300 Opaska 400

Opaska 500 Opaska 600
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KORONY I OPASKI OZDOBNE     

Opaska 700
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DRZWI BEZ GÓRNEGO WĘGARKA
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DRZWI Z PANELEM      

Z 
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N
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Wzór 1 Wzór 2 Wzór 3

Wzór 4 Wzór 5 Wzór 6
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DRZWI Z LUSTREM  
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DRZWI Z LUSTREM      

Z 
LU

ST
R

E
M

Lustra optycznie powiększają przestrzeń i nadają wnętrzu niebanalny charakter. Można je 
wykorzystać w łazience, garderobie lub przedpokoju wykorzystując wolne miejsce na skrzydle. 
Istnieje wiele wariantów zabudowania drzwi lustrem. Powyższe warianty są tylko przykładem, 
w przypadku zapotrzebowania na inny kształt lustra (koła, fale itp.) należy się skonsultować
z doradcą klienta. Skrzydła z lustrem można też wykorzystać przy niestandardowych systemach 
otwierania (oprócz systemu łamanego).

Wzór 1
lustro na płasko

Wzór 2
lustro z uskokiem

Wzór 3
lustro z uskokiem

Wzór 4
lustro na płasko

Wzór 5
lustro na płasko

Wzór 6
lustro na płasko
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ZABUDOWA ŚCIAN
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ZABUDOWA ŚCIAN

Idealna propozycja dla miłośników 
naturalnego drewna. Zabudowy 
przyciągają wzrok i nadają nietuzinkowy 
charakter wnętrzu. Wykonujemy 
zabudowy z naturalnych oklein, które 
następnie wybarwiamy bejcami. Na 
życzenie klienta istnieje możliwość 
wykonania zabudowy w okleinie 
modyfikowanej, HPL lub lakierowanych 
w palecie RAL lub NCS. Zabudowy 
wykonywane są na płytach mdf 
lub płytach wiórowych, następnie 
fornirowane i wykańczane według 
upodobań klienta. Zabudowy można 
połączyć z dowolnym modelem skrzydła 
z naszego katalogu.
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ZABUDOWY OZDOBNE ŚCIAN
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ZABUDOWY OZDOBNE ŚCIAN

Ozdobna boazeria ścienna to klasyczne 
wykończenie, które jest w modzie 
od lat. Wykonujemy je w dowolnym 
wymiarze, na wzór i według projektu 
klienta. Zabudowy mogą nawiązywać 
wizualnie do drzwi i stanowić jedność. 
Zabudowy wykonywane są na 
konstrukcji ramowej tak jak drzwi. 
Istnieje możliwość przejścia zabudowy 
w maskownicę grzejnika
lub pod parapet wraz z jego zabudową. 
Zabudowy wykonujemy z sosny lub
z dębiny z elementami płyt mdf.
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DRZWI UKRYTE

Drzwi wykonane na konstrukcji płytowej. Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo, 
w środek wstawiona kratownica z sosny lub z buczyny. Całość obkładana płytą i fornirowana 
naturalnym fornirem. 

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Prawdziwa gratka dla fanów minimalizmu i nowoczesnych rozwiązań. Futryny metalowe do 
obróbki na równo ze ścianą, które wraz ze skrzydłem można wykończyć tapetą, pomalować 
farbą do ścian lub wykończyć kamieniem czy tynkiem strukturalnym. Skrzydła możemy także 
pomalować standardowo farbami do drewna w palecie RAL/NCS.

• sosna malowana w palecie RAL/NCS
• sosna przygotowana pod własną obróbkę
• dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna

RODZAJE DREWNA
• docieplenie skrzydła
• lustro
• zawiasy w kolorze czarnym lub białym
• frezowanie skrzydeł

OPCJE ODPŁATNE
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DRZWI UKRYTE

TABELA TECHNICZNA Z WYMIARAMI FUTRYN METALOWYCH DO WŁASNEJ OBRÓBKI:

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

WYSOKOŚĆ FUTRYN NIESTANDARDOWYCH

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

WYSOKOŚĆ FUTRYN NIESTANDARDOWYCH

Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.

 

Drzwi otwierane do wewnątrz z górną belką Ościeżnica bez górnej belki 
Światło przejścia Wymiary zewnętrzne Światło przejścia Wymiary zewnętrzne 

Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość 

600 2020 692 2066 600 2700 692 2700 
650 2020 742 2066 650 2700 742 2700 
700 2020 792 2066 700 2700 792 2700 
750 2020 842 2066 750 2700 842 2700 
800 2020 892 2066 800 2700 892 2700 
850 2020 942 2066 850 2700 942 2700 
900 2020 992 2066 900 2700 992 2700 
950 2020 1042 2066 950 2700 1042 2700 

1000 2020 1092 2066 100 2700 1092 2700 
 

 
 

Światło przejścia 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 
Wymiar zewnętrzny 2146 2246 2346 2446 2546 2646 2746 

 

  

Drzwi otwierane na zewnątrz z górną belką Ościeżnica bez górnej belki 
Światło przejścia Wymiary zewnętrzne Światło przejścia Wymiary zewnętrzne 

Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość 

600 2009 692 2055 600 2689 692 2689 
650 2009 742 2055 650 2689 742 2689 
700 2009 792 2055 700 2689 792 2689 
750 2009 842 2055 750 2689 842 2689 
800 2009 892 2055 800 2689 892 2689 
850 2009 942 2055 850 2689 942 2689 
900 2009 992 2055 900 2689 992 2689 
950 2009 1042 2055 950 2689 1042 2689 

1000 2009 1092 2055 100 2689 1092 2689 
 
 

Światło przejścia 2089 2189 2289 2389 2489 2589 2689 
Wymiar zewnętrzny 2135 2235 2335 2435 2535 2635 2735 
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SUWANE NA ŚCIANIE

Przy małych przestrzeniach idealnie 
sprawdzają się skrzydła drzwiowe 
suwane na ścianie. Ten wariant 
otwierania nie zabiera nam dużej ilości 
przestrzeni w pokoju. Idealnie sprawdza 
się też do mniejszych przestrzeni, 
gdzie ilość miejsca na otwarcie drzwi 
standardowych jest znikoma.
W drzwiach z widoczną szyną mamy 
różne warianty maskowania. Możemy 
zastosować szynę ozdobną typu Loft, 
zabudować maskownicą w kolorze 
drzwi lub przykręcić ją do sufitu dzięki 
czemu stanie się niewidoczna. 
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SUWANE Z UKRYTĄ SZYNĄ
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SUWANE W ŚCIANIE

Drzwi suwane w ścianie to alternatywa dla skrzydeł suwanych na ścianie z widoczną maskownicą. 
Jeżeli zależy nam na wolnej przestrzeni z dwóch stron możemy zastosować kasetę do zabudowy 
karton-gips w którą będą chowały się nasze skrzydła. Kasety występują w dwóch wariantach, 
z zabudową opaskową i bez zabudowy do własnego wykończenia. W pierwszym etapie 
montujemy kasetę na gołą posadzkę na inwestycji, z klienta strony jest zabudowa karton-gips 
i wykończenie ściany na gotowo. Następnie montujemy skrzydła i opcjonalnie opaski wokół 
otworu. Tym sposobem mamy oddzielenie dwóch pomieszczeń i dużo miejsca na meble po 
obu stronach ścian. 
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SUWANE W ŚCIANIE

WYMIARY KASET DLA DRZWI Z ZABUDOWĄ OPASKOWĄ
 

Kod kasety 

Światło przejścia Wymiary zewnętrzne 
kasety 

Szerokość 
otworu w 

kasecie 
bez 

opasek 

Szerokość 
kieszeni 

na 
skrzydło 

Wymiar skrzydła 

Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość 

Kaseta do drzwi jednoskrzydłowych 
G60 590 2025 1305 2119 650 615 615/635 2030/2040 

G60 plus 610 2025 1346 2119 670 640 625/644 2030/2040 
G70 690 2025 1505 2119 750 715 715/735 2030/2040 

G70 plus 710 2025 1546 2119 770 740 725/744 2030/2040 
G80 790 2025 1705 2119 850 815 815/835 2030/2040 

G80 plus 810 2025 1746 2119 870 840 825/844 2030/2040 
G90 890 2025 1905 2119 950 915 915/935 2030/2040 

G90plus 910 2025 1946 2119 970 940 925/944 2030/2040 
G100 990 2025 2105 2119 1050 1015 1015/1035 2030/2040 

G100 plus 1010 2025 2146 2119 1070 1040 1025/1044 2030/2040 
Kaseta do drzwi dwuskrzydłowych 

GG60 1180 2025 2520 2119 1250 615 615/635 2030/2040 
GG60 plus 1220 2025 2610 2119 1290 640 625/644 2030/2040 

GG70 1380 2025 2920 2119 1450 715 715/735 2030/2040 
GG70 plus 1420 2025 3010 2119 1490 740 725/744 2030/2040 

GG80 1580 2025 3320 2119 1650 815 815/835 2030/2040 
GG80 plus 1620 2025 3410 2119 1690 840 825/844 2030/2040 

GG90 1780 2025 3720 2119 1850 915 915/935 2030/2040 
GG90 plus 1820 2025 3810 2119 1890 940 925/944 2030/2040 

GG100 1980 2025 4120 2119 2050 1015 1015/1035 2030/2040 
GG100 plus 2020 2025 4210 2119 2090 1040 1025/1044 2030/2040 

Maksymalna wysokość kasety 2785 mm (skrzydło powinno być niższe o 75 mm), maksymalna szerokość kasety dla 
szerokości otworu w kasecie bez opasek – 1550 mm. 

 WYMIARY KASET DLA DRZWI BEZ ZABUDOWY OPASKOWEJ 

Kod kasety 

Światło przejścia Wymiary zewnętrzne 
kasety 

Szerokość 
otworu w 

kasecie 
bez 

opasek 

Szerokość 
kieszeni 

na 
skrzydło 

Wymiar skrzydła 

Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość 

Kaseta do drzwi jednoskrzydłowych 
S60 600 2048 1385 2108 600 735 625 2040 
S70 700 2048 1585 2108 700 835 725 2040 
S80 800 2048 1785 2108 800 935 825 2040 
S90 900 2048 1985 2108 900 1035 925 2040 

S100 1000 2048 2185 2108 1000 1135 1025 2040 
Kaseta do drzwi dwuskrzydłowych 

S60+60 1200 2048 2670 2108 1200 735 625 2040 
S70+70 1400 2048 3070 2108 1400 835 725 2040 
S80+80 1600 2048 3470 2108 1600 935 825 2040 
S90+90 1800 2048 3870 2108 1800 1035 925 2040 

S100+100 2000 2048 4270 2108 2000 1135 1025 2040 
Maksymalna wysokość kasety 2600 mm. 
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OBROTOWE
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OBROTOWE

DRZWI ROZWIERNE DRZWI OBROTOWE

Drzwi obrotowe to innowacyjny system, który sprawdzi się tam, gdzie chcemy zaoszczędzić 
miejsce. Drzwi otwierają się ruchem przesuwno-obrotowym w dwóch kierunkach zarówno 
do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia. Obustronny kierunek otwierania drzwi ułatwia 
przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób poruszających się na wózku, 
ponieważ drzwi otwierają się w kierunku ich poruszania. Okucie występuje w kolorze srebrnym 
i czarnym, maksymalny ciężar skrzydła 70 kg. 

PRZYKŁADOWE WYMIARY SYSTEMU OBROTOWEGO

SZEROKOŚĆ (MM) 
SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA PRZEJŚCIA 640 690 740 790 840 890 940 
SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE 800 850 900 950 1000 1050 1100 
MAKSYMALNE WYSTAWIENIE OTWARTEGO SKRZYDŁA 392 392 392 428 478 528 578 
WYSOKOŚĆ (MM) 
WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA PRZEJŚCIA 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 
WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 

 

SCHEMAT OTWIERANIA DRZWI OBROTOWYCH
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ŁAMANE
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ŁAMANE

DRZWI ŁAMANE 90° DRZWI ŁAMANE 180°

System łamany idealnie sprawdza się w garderobach, pomieszczeniach gospodarczych lub do 
wydzielonych, mniejszych pomieszczeń. System posiada dwa warianty otwierania – pod kątem 
90 i 180 stopni. Pełne odłożenie skrzydła na ścianę jest możliwe przy zastosowaniu klamki 
wpuszczanej licującej się z powierzchnią skrzydła drzwiowego. Drzwi w trakcie otwierania łamią 
się w połowie i odkładają na ścianę. Ilość miejsca zajmowanego przez otwarte skrzydło zostaje 
zredukowana do połowy. Po zamknięciu drzwi tworzą jednolitą powierzchnię jak tradycyjne 
drzwi. System dostępny jest w kolorze srebrnym. Wysokość skrzydła może być nieograniczona, 
maksymalny ciężar dla oby dwóch części to 50 kg.

PRZYKŁADOWE WYMIARY SYSTEMY ŁAMANEGO

SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA PRZEJŚCIA 600 700 800 900 1000 
SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚCIANIE 700 800 900 1000 1100 
WYSTAWIANIE SKRZYDŁA W TRAKCIE OTWIERANIA 355 405 455 505 555 
WYSTAWANIE OTWARTEGO SKRZYDŁA 245 295 345 395 445 

 

SCHEMAT OTWIERANIA SYSTEMU ŁAMANEGO
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DANE TECHNICZNE

Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 710 2100 686 2080 606 2040 
„70” 810 2100 786 2080 706 2040 
„80” 910 2100 886 2080 806 2040 
„90” 1010 2100 986 2080 906 2040 
„100” 1110 2100 1086 2080 1006 2040 

Szerokość
otworu 

Wysokość
otworu 

Szerokość
ościeżnicy ościeżnicy 

Szerokość
światła 
przejścia 

Wysokość    Wysokość   
światła 
przejścia 

„60” 730 2110 700 2090 600 2040 
„70” 830 2110 800 2090 700 2040 
„80” 930 2110 900 2090 800 2040 
„90” 1030 2110 1000 2090 900 2040 
„100” 1130 2110 1100 2090 1000 2040 

Skrzydło na opasce z zawiasem zwykłym i skrzydło na równo z opaską z zawiasem krytym

Drzwi otwierane w rewersie z zawiasem krytym
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DANE TECHNICZNE

Szerokość 
otworu 

Wysokość 
otworu 

Szerokość 
ościeżnicy 

Wysokość 
ościeżnicy 

Szerokość 
światła 
przejścia 

Wysokość 
światła 
przejścia 

„60” 730 2110 700 2090 600 2040 
„70” 830 2110 800 2090 700 2040 
„80” 930 2110 900 2090 800 2040 
„90” 1030 2110 1000 2090 900 2040 
„100” 1130 2110 1100 2090 1000 2040 

Skrzydło na równo z opaską z zawiasem zwykłym

Kierunki otwierania drzwi

prawe na zewnątrz prawe do wewnątrz prawe w rewersie

lewe na zewnątrz lewe do wewnątrz lewe w rewersie
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DRZWI OGNIOODPORNE

APROBATA TECHNICZNA KONSTRUKCJA PŁYTY DRZWI
OGNIOODPORNYCH
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DRZWI OGNIOODPORNE

Wykonujemy drzwi przeciwpożarowe z drewna o odporności ogniowej 30 i 60 minut oraz drzwi 
dymoszczelne. Dzięki drewnianej konstrukcji jesteśmy w stanie nadać drzwiom klasyczny 
charakter przy zachowaniu swoich właściwości. Drzwi malowane są lakierami takimi, jak drzwi 
wewnętrzne dzięki czemu różnica między nimi jest niemal niezauważalna. Nasze wyroby 
montujemy w domach jednorodzinnych, hotelach oraz w obiektach usługowych. Drzwi 
ognioodporne możemy wyposażyć w zamki hotelowe, szyby i inne akcesoria które nadadzą 
im niepowtarzalny charakter. Wykonujemy też drzwi odtworzeniowe zgodnie z wymaganiami 
konserwatora zabytków.

DRZWI OGNIOODPORNE

• Ognioodporne EI30
• Ognioodporne EI60
• Dymoszczelne

RODZAJE DRZWI
• Zawiasy widoczne
• Uszczelki dymoszczelne
• Uszczelka samoopadająca
• Samozamykacz nawierzchniowy
• Komplet klamek ze stali nierdzewnej

W STANDARDZIE WYPOSAŻENIA

• Sosna malowana w palecie RAL/NCS
• Dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna 

lakierami wodnymi
• Dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)
• Okleina HPL (tylko drzwi płaskie, płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA I WYKOŃCZENIA
• Elektrozaczep
• Szyby przeciwpożarowe (patrz schemat)
• Samozamykacz ukryty
• Zawiasy kryte

OPCJE DODATKOWE

MAKSYMALNE WYMIARY SZYB DLA DRZWI OGNIOODPORNYCH
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DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE
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Drzwi wykonane na konstrukcji ramowej lub płytowej, skrzydło o grubości 55 mm. Skrzydło 
wygłuszone płytą wiórową. Drzwi posiadają dwie uszczelki, na krawędzi futryny i na krawędzi 
skrzydła. Drzwi można wykonać na bazie skrzydeł drzwi pokojowych lub według projektu 
klienta. Całość fornirowana okleiną naturalną i malowana w palecie RAL lub NCS. 

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

• Sosna malowana w palecie RAL/NCS
• Dąb malowany z widocznym usłojeniem drewna lakierami wodnymi
• Dąb malowany w palecie RAL/NCS (płatne dodatkowo)
• Okleina HPL (tylko drzwi płaskie, płatne dodatkowo)

RODZAJE DREWNA
• Dodatkowy zamek górny
• Zamek listwowy
• Wizjer
• Uszczelka samoopadająca (akustyczna)
• Elektrozaczep

OPCJE ODPŁATNE

DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE

• Zamek jednopunktowy na wkładkę
• Bolec antywyważeniowy
• Próg (drewniany lub aluminiowy)

W STANDARDZIE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE



98

REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE



118

REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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REALIZACJE
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DRZWI ZEWNĘTRZNE
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DANE TECHNICZNE

Drzwi zewnętrzne to istotny element wykończenia naszego domu. Nadaje bryle charakter, ale 
tworzy też poczucie bezpieczeństwa domowników. Dzięki naszemu parkowi maszynowemu 
jesteśmy w stanie wykonać drzwi dostosowane do Państwa potrzeb. 
W standardzie wyposażenia znajdują się dwa zamki niezależne, dwa rygle przeciwwyważeniowe, 
aluminiowy próg ciepły i drewniana ościeżnica o grubości 9,5 cm. Jeżeli chcemy czegoś więcej, 
to możemy wybierać spośród kilku opcji dodatkowych które możemy zamontować w Państwa 
drzwiach. 
Wszystko to, aby sprostać Państwa wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów. 
Używamy lakierów uznanych firm na rynku, które nadają piękny wygląd na lata.

• Drzwi ramowe – rama drewniana klejona warstwowo,
   kaseton z płyty drewnianej wypełniony pianą uszczelniającą
• Drzwi płytowe – rama drewniana klejona warstwowo,
   środek wypełniony pianą uszczelniającą, całość obłożona 
   sklejką drewnianą

RODZAJE KONSTRUKCJI

• 68 mm – bez lub z szybą w pakiecie jednokomorowym (dwuszybowe) w tym jedna antywłamaniowa
• 78 mm – bez lub z szybą w pakiecie dwukomorowym (trzyszybowe) w tym jedna antywłamaniowa 
• 88 mm - bez lub z szybą w pakiecie dwukomorowym (trzyszybowe) w tym jedna antywłamaniowa

GRUBOŚĆ DRZWI

• Sosna – do konstrukcji i obłogi używamy 
  drewna sosnowego
• Dąb – do konstrukcji i obłogi używamy 
  drewna dębowego

RODZAJE DREWNA

Konstrukcje naszych drzwi zostały przebadane w Labolatorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej. 
Drzwi o grubości 78 mm i 88 mm spełniają normy programu Czyste Powietrze. 

 BADANIA NA PRZENIKALNOŚĆ CIEPŁA 
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DANE TECHNICZNE
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DANE TECHNICZNE

ZAWIAS STANDARDOWY ZAWIAS WZMACNIANY TKZ 3D ZAWIAS KRYTY

• Przezroczysta
• Mleczna
• Reflex brąz
• Reflex grafit
• Fazowane

RODZAJE SZYB 

• Dwa zamki niezależne
• 4 zawiasy wkręcane, regulowane w dwóch płaszczyznach
• Próg ciepły aluminiowy z możliwością zamaskowania progu
• Dwa bolce antywłamaniowe
• Ościeżnica o grubości 9,5 cm
• Szyba reflex brąz (jeżeli model posiada szybę)
• Malowanie drzwi z widocznym usłojeniem drewna
• Szyba antywłamaniowa

W STANDARDZIE

• Zasuwnica antywłamaniowa GU z ryglowaniem klucza
• Zasuwnica antywłamaniowa GU z automatycznym ryglowaniem
• Malowanie drzwi na dwa kolory
• Malowanie drzwi w palecie RAL/NCS
• Elektrozaczep
• Samozamykacz
• Zawiasy wzmacniane TKZ (wpuszczane w skrzydło i futrynę)
• Zawiasy kryte (tylko na drzwi o grubości 88 mm)
• Poszerzenie progu
• Próg drewniany
• Wkładki (bezklasowe, klasy B lub klasy C), z możliwością
  ujednolicenia wkładek do systemu jednego klucza oraz 
  założenia gałki od strony domu

OPCJE DODATKOWE

RODZAJE ZAWIASÓW

PRZEKRÓJ DRZWI
RAMOWYCH O GR. 78 MM

PRZEKRÓJ DRZWI
PŁYTOWYCH O GR. 78 MM



130

KONSTRUKCJA PŁYTOWA

DP 100

DP 200 WG. WZORU

DP 101 DL 101
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KONSTRUKCJA PŁYTOWA

DP 201 WG. WZORU

DL 100 DB 100 DB 103

MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY BLACHY INOX NA BLACHĘ CZARNĄ LAKIEROWANĄ
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KONSTRUKCJA PŁYTOWA

DP 200

DB 102

DP 201 WG. WZORU
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KONSTRUKCJA PŁYTOWA

DP 201 DP 202 DP 203

DP 100
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DR 104
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DR 102 DR 103 DR 104

DR 100 DR 101
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DR 105 DN 103 DR 200

DK 200
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DR 301 DR 302 DR 303

DR 300

DR 300 Z SZEROKĄ PÓŁKĄ
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DW 102 DK 109 DK 107

DN 102
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DS 100 DS 103 DS 106

DK 101



140

KONSTRUKCJA RAMOWA

DA 100
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DA 101

DR 401

DR 400

DA 100 DR 400
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DS 107

DS 105 DS 104 DW 101 DS 102

DW 100 DK 108

DN 100 DN 101 DS 101DD 100
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DK 107
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DK 102
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KONSTRUKCJA RAMOWA

DK 106 DK 103 DK 100

DK 105 DK 104
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